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1. Predstaveni RL

OF Rapace Launcher (dale jen RL) byl puvodné navrzen Jjako editor
prikazové radky pro Open Falcon. Nyni Je to 3Jjiz ovSem mnohem
komplexnéjsi néstroj, nebot provadi rlGzné kontroly k dosaZeni
nejleps$i kompatibility v multiplayeru (d&dle jen MP). Co déléd RL
jedin¢nym, je umoznéni serveru nasledujiciho letu sdilet kritické
(rozhodujici) polozky, které Jjsou potteba k dosazeni maximdlni
kompatibility mezi serverem a klienty. RL Jje a asi bude obecné
roz$itren. Nebojte se, automaticky updater bude kontrolovat Vasi
posledni verzi.

2. Instalace RL

Pouze rozbalte obsah archivu (napf¥. RL_OF.zip) do jakékoliv
slozky (napf¥. D:\Apps\RL_OF) .

3. Jak to pracuje?

Po spusténi RL spolupracuje S registry, FalconBMS.cfg,
phonebook.ini, theater.1lst, riznymi tdf soubory, TE.ini a
rapace_launcher.cfqg.

Zkontroluje Vasi WAN IP, LAN IP nebo VPN IP, pokud mate né€jakou
z nich funkcéni.

Zaroveén zkontroluje dostupnost nové verze, a upozorni na ni.
Povsimnéte si, Ze RL ma odted vestavény ,Instalac¢ni prepinadch
umoznujici pfepnuti mezi rliznymi validnimi (fungujicimi)
instalacemi OF.

Pokud mate =zapojen TM Cougar, RL detekuje Jjeho stav a nahrany
konfiguraé¢ni soubor. Podobné detekuje prezenci TrackIR.

4. Zalozka — Launch area

Po spusténi RL zkontroluje fradu parametrd Vasi OF instalace a
sitové konfigurace, a umozZni Vam nékteré parametry zménit.

- Network IP Je =ziskdna zasléanim Metwor [P
pozadavku na dynsys.org, ktery mlZe | rErEErriEL Tl
pfecist Vasi aktualni WAN IP. Tato IP
je stejna, kterou jste pouzili v prikazové radce, aby jste mohli
vidét ostatni piloty v Main lobby.

Pokud Jjste za routerem nebo jinym komplexnim sitovym zatrizenim,
toto pole Jje vétsSinou vyplnéno spravnou IP adresou. Tato IP e
pot¥feba pro obé strany, Jjak server tak klienta MP hry a Jje

" Copy to clipboard

300z 180



automaticky pfridédna do prikazové tadky (povsSimnéte si dole na
této zalézZce). Tato IP je také automaticky vlozZena do clipboardu
pro moznost sdileni s ostatnimi piloty, a tim predchédzet chybéam,
které mohou nastat.

Pokud je Dynsys server nedostupny, budete na to upozornéni a Vase
WAN IP bude oznac¢ena jako ,Unknown“ (nezndma). Potom 3je nutné
restartovat RL.

LAN IP a VPN IP Jjsou poskytnuty automaticky. Na nékterych
systémech mohou byt obraceny.

Tato IP Jje nutnd Jjak pro server tak klienty MP hry a Jje
automaticky pridédna do prikazové tadky spojené s touto zaloZkou.
VPN pouzijete tehdy kdyz ¢ast klientll Jje na LAN a c¢ést Jje na
Internetu.

- Typ sité: Muzete Nt

prepinat mezi sitovym (3 intemet fight o

rozhranim pouzitim
pfislusné volby.

- Verze programu slouzi k pripomenuti T
aktudlni verze Falcona v aktivnim adresédri.
Dulezité ke zjisténi kompatibility mezi

jednotlivymi hrac¢i pred spusténim OF.

- Falcond4 Directory Targeted Jje nacteno z registru windows, a
zarucuje kompatibilitu
s ostatnim software
pouzivanym Falconisty
pro jejich nvice—
instalaci“ Falcona. Muazete pouzit RL pro OF nainstalovaném kde
potfebujete. Mate moznost prepinat mezi Jjednotlivymi validnimi
instalacemi  OF. Kliknéte na tlac¢itko ,Browse..” a zvolte
alternativni slozku s OF. Pokud je tato slozka wvyhodnocena jako
validni instalace OF, soubory logbooku vasi aktudlni instalace OF
budou nakopirovany do této alternativni slozky. Klice
v registrech Jjsou upraveny a tato alternativni slozka OF Jje
nastavena jako vychozi.

RL Jje prenastaveno tak, aby odpovidalo parametrim této nové
instalace.

Falcond directory targeted

- Taxi time setting je nazpét. Pouzitelné
pto ty co chtéji nastavit c¢as pred take-off. _ :
Nastavuje parametr set g_nLaunchtaxiTime ve ! Aeply
FalconBMS config souboru.

Tax fime setting
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- F4AWACS: pokud

- F4 AWACS
chcete pouzit tento

. |
programek, tato
moznost je navrzena

pro Vas. Zadejte IP
adresu SQSERVERu do vstupniho pole a zmacknéte APPLY. Vybrany exe
soubor (Validator, AISPY nebo oboje) bude spustén a automaticky
pfipojen k definované IP adrese pred spusténim OF. Pozor,
Validator nebude provadét zadné kontroly, nebot Jjsou udélany RL
samotnym. IP adresa je sdilena pomoci online setupu.

Na adrese http://www.e—-haf.org/forum/viewtopic.php?t=3008 muzete
vidét bliZzsi info o tomto skvélém F4AWACS programu.

- Specify the host IP sekce umozniuje zadat IP adresu serveru.

Tato adresa pfepise —
p . Specify the host IP
prvni zéznam
v kontaktech. KdyzZz v OF [ 88151.28.150 Update the phonebook

spustite ,Comms™ Dbude
tato IP adresa jako prvni, kterou uvidite.

- Pouziti interni hlasové komunikace Jje nacteno ze
souboru FalconBMS.cfqg :
.« . . , Intemal voice comms
Vasi a ktivni OF
alozky. Pokud hodnota
»J_bVoiceCom"“ Jje

nastavena na 1, zaskrtavatko bude oznac¢eno. Jinak to bude nechéano
volnym. Zaskrtnuti této volby zaktualizuje soubor FalconBMS.cfg

- Low—-fi a Hi-fi VO lby umoznu j i Comme quality
prepinat mezi nizkou (1,2 kb/s) a wvysokou
(3,2 kb/s) kvalitou komunikace. Tato volba
je nactena z aktivni instalace OF ze
souboru FalconBMS.cfg. Prepnuti volby se
ulozi do tohoto souboru.

- Voice server odpovidd poloZce ,set g_svoicehostip“ ve
FalconBMS.cfg. Nechte ho prézdny pokud chcete délat server Jjak
pro hru tak pro hlasovou komunikaci. Pokud budete deélat server
pro hlasovou komunikaci, ale budete se ptripojovat k Falcon
serveru, tak pustte Voice server a zadejte ,127.0.0.1% do tohoto
pole. PoSlete Vasi IP ostatnim hracim, kteri budou pouzZivat Vas
Voice server, a ti si tam vlozi Vasi skutecnou IP.

Mazete vlozit IP nebo doménové Jjméno. Nedavejte uvozovky okolo
jména, RL to udéld automaticky sé&m. Kliknéte na ,Apply"Y a
konfigurac¢ni soubor se zaktualizuje.

Prazdné pole vymaze cely tadek z konfiguraé¢niho souboru.
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Po startu, kazdy fadek .cfg souboru, ktery zaéina
.//set g_voicehostip™ bude vymazan.

- Team Frequency umozZiuje prepnuti mezi Team frequency
2 rozsahy frekvenci, pri pouziti interni <

hlasové komunikace. Toto je uzitec¢né hlavné
p¥i pouZziti scénate Clovék s. Clové&k.
Frekvence Modrého tymu je nastavena na 307.300 Jjako wvychozi.
Cerveny tym ma& frekvenci  236.800. Zmé&nou této  hodnoty
aktualizujete parametr nset g _FlTeamUiFreqg“ ve Vasem
FalconBMS.cfg souboru.

@

<

Poznadmka: V 3D je Ul3 frekvence nastavena na 307300 pro oba tymy.
UHF19 Jje nastavena na 243000 pro oba tymy, naptr. Zachranna freq.

Ostatni nastaveni Rudého tymu je odlisné od prednastaveného v OF:

Chanel Chanel
UHF_1 VHF_1
UHF 2 VHF 2
UHF_3 VHF_3
UHF_4 VHF_4
UHF 5 VHF 5
UHF 6 VHF_6
UHF 7 VHF 7
UHF_8 VHF 8
UHF 9 VHF 9
UHF_10 VHF_10
UHF_11 VHF_11
UHF_12 VHF 12
UHF_13 VHF 13
UHF_14 VHF_14
UHF_15 VHF 15
UHF_16 VHF_16
UHF_17 VHF_17
UHF_18 VHF_18
UHF_19 VHF_19
UHF_20 VHF 20

Vas plan frekvenci je resetovédn pri kazdém spusténi RL, proto
musite nastavit frekvenci véze ptri kazdém spusSténi, pokud se 1isi
od tohoto nastaveni.
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- Theaters lze jednodusSe prepinat primo z RL. Seznam Jje vzidy
automaticky obnoven po
spusténi RL.

- Other settings obsahuje zakladni nastaveni kritické pro MP.
Turbulences by mély

[:]ﬂ". settings
byt nastaveny na 0 pro er settings
ucely MP. ; e [
Delete display.dsp -

opravuje chybu se zpravou ,resolution not available“. Po té
musite znovu prekonfigurovat grafické nastaveni.

- Pro ty z Véas, ktetri pottrebujete spustit OF vicekrat po sobé
(ne soucasné - pozn. prekl.) (nap¥. za ucelem beta-testovani) Jje
pridédna moZnost ,Nezavirat po spusténi OF”.

- Command line edition Vam umoZni ménit parametry nutné pro
vlastni spusténi hry. RL si pamatuje Vase posledni nastaveni

prikazoveé radky, takze Command line edition

je nemusite prepisovat

po kazdém spusténi.

Veskerd nastaveni Jsou

ulozena v souboru A b coanmnand i

rapace_launcher.cfg ve
stejné slozce Jako RL
exe. airrresvd e

- Hires pridéa
parametr —hires” do Sdd to commmard lire
pfrikazové radky.
Parametr Jje dualezity pro spusténi OF ve vysSsSim rozliSeni.

- Setting of bandwidth parameter je Jeden =z nejdaleZzitéjsich
parametrd, na ktery musite dat pozor. Pouze vlozte hodnotu pésma
do pole a kliknéte na ,Add to command line”. V prikazové tadce
uvidite zménu

- Hostidx - mlZete pridat stejnym zpusobem Jako Jje popséan
vySe. Pokud pouzividte —ip parametr tento nemusite vypliovat.

Command line

Vzdy zkontrolujte parametry prikazové radky pfed spusténim OF !!
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- Config editor Vam spusti F4Patch v novém okné. VsSimnéte si
Ze soubor F4-BMS config editor.exe byl prejmenovdn na F4-
BMS_config_editor.exe (pridadna podtrzitka, pozn. prekl.). VAas
zdstupce na plosSe maze byt také porusen.

- RL Updater

spoudti automatickou [EESEE=viel HOST IDX CHECK VOICESERVER
aktualizaci. Po

startu se Véas RL

RL UPDATER SOPTIONS

informuje o dostupné
aktualizaci.

- Hostidx Check spousti ptrikaz netchk v ptrikazové réadce, pouze
pro zkusSené uzivatele.

- Voiceserver spousti aplikaci Voiceserver (spuste v pripadé,
Ze nechcete spoustét server pro hru, ale jen pro komunikaci) .

- TS options slouzi pro
uzivatele TS pro usnadnéni
komunikace mezi Windows a OF.
MGZete vybrat automatické
ukonceni TS po uvedeném CGase od b
spusténi OF.

- Launch OF, toto
barevné tlacitko spousti
OF véetné parametra

prikazové radky.

5. Zalozka - Online Setup

Tato =z&dlozka Vam umozZni importovat a exportovat konfiguracni
soubor, tak aby vSichni piloti mohli letét se stejnou
konfiguraci. Toto nastaveni v3ak nenastavi Fi4dpatch tak, aby ho
meéli vSichni piloti shodny.
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Nastavit F4Patch spolec¢né Jje naprostd NUTNOST Dbez ohledu na
pouziti RL (pozn. prekl.).

Import konfigurac¢niho souboru:

- V poli URL or local path to Setup file mizZete specifikovat
cestu ke konfiguracnimu URL or Local path to Setup file

souboru, ktery vytvoril - - ==
http://myfiles. com/config bd | | Browse ..

budouci server OF.

Mazete zadat budto URL

adresu nebo lok&dlni cestu (pomoci tlac¢itka ,Browse”).

- Zmacknéte ,Download and Setup” pro nacteni konfigurace co
Vam poslal server OF.
V pripadé, ze verze DOWRNLOAD AND SETUP
kritickych souboru se
1i81i od serveru, budete o tom informovédni, a pak Jje nutno to
sdélit serveru.

Soubory, které jsou kontrolovany na MD5, jsou exe, datové soubory
(zazipovany nebo ne), slozka aktudlniho bojisté vcéetné objekta.
Pokud server umozni sdilet svoje exe a simdata, a VasSe Jsou
oznaceny Jjako rozdilné od serveru, pak budete vyzvadni k Jjejich
stazeni.

Vas FalconBMS.cfg soubor bude rovnéz aktualizovan, tak aby
odpovidal MP nastaveni serveru. DUleZité poloZky jsou tyto:

- g_bDisplayTrees

— g_bRealisticAttrition
- g_nReagTimer

- g_nDeagTimer

- g_bIDMDatalink

— g_bManualRadioTuning
— g_bSmartCombatAP

- g_bEnableABRelocation
- g_bServerHostAll

- g_bTurb

Pokud server rozhodne o pouziti externi hlasové komunikace, toto
se Vam automaticky nastavi. Stejné se nastavuje 1 3Sirka péasma,
hlasova kvalita, server 1P, bojiste, STPT prisludného TE.
Soucasné budete informovani pokud Vase verze exe souboru neni
aktudlni nebo pozadované bojisté nemate nainstalovano.

Potom se ©prepnéte na prvni z&dlozku a spustte OF Dbarevnym
tlacitkem.

Export konfigurac¢niho souboru:

Zakladate server pro hru a chcete sdilet parametry spojeni.
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- Setup to export Vam umozni vybrat typ spojeni (Internet,

LAN, VPN). Posland IP adresa serveru bude Vase vlastni, jakmile
zaddte do specifikace -
p Setup to export
serveru na prvni
zalozZce »0.0.0.0".
V pripadé, ze zadate

jinou IP adresu, bude =zaslana Vami uvedend adresa. Pokud se
rozhodnete soucasné udélat server pro hlasovou komunikaci, nechte
toto pole hlasového serveru préazdné.

- Clients bandwidth - vloZte hodnotu Jakou chcete aby se
klienti ptripojovali na Clients bandwidth

Vas server. Hodnota je _

odvisla od Vasi hodnoty

UPLOAD.

- Pokud se rozhodnete sdilet specifické steerpointy Vasi
naplanované TE, potom vlozZte cestu k souboru TE.ini Vasi mise do
pole Steerpoints to export. Tlacitko ,Browse” otevie dialogové
okno primo ve sloZce TE

Steempoints to export Jeave blank if unused)

aktuadlniho bojistée.
Jakmile jste v OF osa \WEAF theaters\Koreh \campaign'Korea'wal_12_02ini Browse ..
v planovani mise,

vSichni piloti uvidi PPT, TGT a Cary na mape€. Pokud nechcete tyto
informace sdilet, nechte toto pole prazdné.

- Pokud zakliknete Upload the setup file to an FTP server,
budete mit moZnost poslat konfigurac¢ni soubor na vzdédleny FTP
server. Tento soubor bude mit stejné Jméno Jako Vas lokalni
soubor.

Na stejnou adresu mate mozZnost zaslat i1 F4-BMS.exe a Simdata.
Klienti budou mit prileZzitost si tyto soubory stédhnout, pokud
jejich wverze Je odlisnad od Vasi. Nicméné klienti  budou
informovadni o tom, Ze Jjejich verze je odlisnd od Vasi.

- Tla¢itko ,Create a setup file” vytvori vlastni konfiguracéni
soubor. Budete vyzvani k zadani cesty, kam se m& tento soubor
ulozit. Je to plné na
Vas zda budete sdilet
tento soubor pres
Internet, nebo  pomoci
P2P sité.

CREATE ASETUF FILE
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Pokud si to zhrneme, tak budete sdilet tyto informace:

Paramétres FTF

- g_bDisplayTrees

— g_bRealisticAttrition
- g_nReagTimer

- g_nDeagTimer

- g_bIDMDatalink

- g_bManualRadioTuning
- g_bSmartCombatAP

- g_bEnableABRelocation
- g_bServerHostAll

- g_bTurb

— Theater of interest

— Clients bandwidth

- Your own IP

- SQSERVER IP

— Voice comms status

- Version of crucials files

- Public server 1list: jeho role je udélat véci snazsi, pro ty

co pousSti dedikované servery a .. ostatni.
- Show description: zobrazi text spojeny k oznacenému serveru.
- Automatic setup: spusti standardni kontrolu souborud a

zobrazi ptrihlasSovaci okno. Pokud je pfripojeni omezeno, musite
zadat heslo.
- New: Pokud chcete zalozit novy server, musite vytvorit setup
soubor a wulozit ho nékam na server, podobné Jako v predeslé
Casti. Potom zmé&cknéte na ,New" a zadejte detaily serveru.
VSimnéte si, Ze mate moZnost zadat 2 typy hesel. Jednim mGZete
editovat a mazat zdznam o serveru a druhy date pilotlm
k prihlé&seni.
- Synchronization: umoZzni uZivateli pfevzit kontrolu nad
serverem automaticky, predpokladaje, Ze stav Falcon-BMS.exe n
auzivatelové PC by mélo byt stejné jako na serveru.
Postup je nasledujici:

a) Spustit RL na serveru

b) Vytvorit a nahrat setup za pouziti vestavéného FTP modulu

c) Zmacknutim NEW vytvorit novy zdaznam pro server

d) Vypsat potfrebné informace, zmacknout OK a pockat az se novy

zaznam ukaze.

e) Oznacit novy server

f) Zmacknout synchronizaci

g) Vlozit admin heslo pokud je vyzadano

h) Vybrat zda chcete aktualizovat setup soubor pri kazdém

spusténi OF
i) Spustit OF pomoci z&lozky SPUSTIT.
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RL spousti silent mode | Public servers list
( 0% CPU vyu ziti ) ’ a Server name Status Retricted access

detekuje bézici OF. Rapaces Off Yes

Potom aktualizuije Show description
zobrazeny status na

ON. Jakmile OF Jje

ukonceno, RL, stale

bézici na pozadi

serveru, to zjisti a
nastavi status na OFF
a samo se ukonci.

Synchronization

Dulezité poznémka:
obnovu setupu Po
kazdém spusteni Refresh

vyberete pouze tehdy,
jestlizZze se IP serveru

bude meénit. V tom

pripadé se vzdy Open 24/24 - Reserved to VEAF - custorn Campagne Iron Fortress
informace Jsou

korektné zadany Automatic setup

v pravém panelu. (FTP

ja pozadovano, a musi

korespondovat s URL serveru zadaného ptri zaloZeni zdznamu v listu
vetrejnych serveru). Stejné budete upozornéni

RL potom automaticky spusti ,Create and upload a setup file“
funkci Jjakmile zm&cknete Launch OF a tésné predtim nezZ se pusti
OF.

Pri dodrzeni predepsaného postupu by nemélo dojit k Zadné chybé.
Jak Je vidét na obréazku, mlZete obnovit seznam serveru. Prosim

nemackejte toto tlac¢itko jako by to byl Vas posledni den na zemi,
jednou zmacknéte a pockeijte na vysledek.

6. Zalozka — Lobby

Tato nova vlastnost je definitivné krok za vSe co miZete ocekéavat
od takového néstroje Jjako Jje tento. Vsichni Jjsme se jiZz setkali
s problémem pilotd, ktetri nevi jak nastavit nékteré véci na PC.
Zvadsté pak s prichodem OF. Proto RL mGzZe byt nyni pouzZito Jako
Klient / Server prosttedi, takZe server mlze vnutit klientlm
parametry Falcona.
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Server mode: budouci OF server inicializuje RL server vlozZenim
Nickname (Prezdivky - prosim bez mezer) a
zmacknutim na ,Initiate a server”. Toto
bude automaticky aktualizovat seznam
aktivnich servert.

Ostatni piloti potom aktualizuji seznam

serveru na svych poc¢itacich, zvoli si '
nickname (prezdivku) a se

Your nickname

pripoji
k vybranému serveru.
Ne Jjen klient a server mohou posilat zpravy Refresh server fist
mezi sebou, ale server muZe posilat soubory
klientum (soubor se vzdy vytvori ve sloZce o e
Moje Dokumenty na strané klienta),

kontrolovat kompatibilitu parametru klienta Inifiate & arve

 listofconnected users B (vCetne cfg
proménnych, verzi Disconnect

Copy Client IP to dipboard souboru), editovat

| e ST nékteré parametry klienta jedno po druhém

nebo vnutit kompletni konfiguraci, podobné
' UDP ports check jako na zadlozce Online Setup. Okno
' ' s chatem a ukazatel prenosu souboru budou
informovat jak server, tak klienta o
Edit setup * | prubé&hu prenosu. Samozrejmé musite
SETiS B SRt nastavit $ifku pésma prenosu predtim, nez
| Saﬂuw”“mpmauw poSlete Va&s setup. Uvédomte si, Ze prenos

Il souboru zpomali jak UI jak na strané
i serveru tak klienta, takZe se vyvarujte
posildni velkych soubortd. Tato aplikace nebyla navrzena za timto
Guc¢elem, 1 kdyz toto umoZiuje. Radéji sdilejte .tac a .ini
soubory.

Check dient setup

Nezapomérnite presmérovat TCP porty 2934, 2935, 2936 (a nékde jsem
Cetl ze i 2937 - pozn. prekl.) na Vas vlastni stroj, pokud
spoustite RL za routerem. Tyto funkce jsou dostupné pouze prtes
Internet, nezkousejte to pokud nejste k Internetu napojeni, muaze
to pf¥ivodit nekorektni ukonéeni RL.

7. Ovladani RL pomoci zalozky Online Setup

J4 jsem server a napléanoval jsem super TE. Je 21.00 a c¢as dostat
ostatni piloty na misto. Nastartuji RL, prepnu se do Launch Area
a nastavim vsSechny parametry, které potrebuji (zvlasté sekci s
komunikaci) .
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Potom se pfrepnu do Online setup a volim online let. Dnes Jje tu
5 pilotd a ja& mam 620 kb/s internetové stabilni pfipojeni
s 250 kb/s uploadem.

TakZe nastavim $itku pésma 200 (= 256 minus okraj) pro pripojeni
klientu.

Jelikoz planuji spolec¢nou TE se spoustou AAA, chci sdilet  TGT,
PPT, a Line STPT. TakZe budu prochazet tak dlouho, dokud nenajdu
soubor MyTE.ini ve sloZce Campaing\Save.

Zvolil Jjsem nahrat soubor na FTP server. Potom musim nastavit FTP
parametry a kliknu na ,Create a setup file”.

Zvolil jsem ,E:\config.txt”.

Timto Jsem pripraven sdilet URL k souboru, ktery Jjsem prave
ulozil, pomoci ICQ, TS nebo jakéhokoliv Jjiného chatu.

Nyni djsem klient. Vlozil jsem zaslané URL do levé Céasti zdalozky
Online setup. Potom kliknu na ,Download and setup”. Server me
tekl, Ze to bude Online let, takZe se prepnu na Launch Area,
zkontroluju parametry pfikazové fadky a kliknu na tlacitko
»~Launch Open Falcon”.

Jakmile jsem v ehte, kliknu na tlac¢itko COMMS a pripojim se.

8. Ovladani RL pomoci Lobby

JA4 jsem server:

- Spustim RL, jdu do Lobby a zapnu server. Reknu klientdim aby
se pripojili a chvilku s nimi pochatuiju..

- Dnes v noci Jje tu 5 pilotd a j& mém 620 kb/s internetové
stabilni pfipojeni. Rozhodl jsem se dat 200 pro sSitrku péasma (Jak
jsme zjistili, server by mél vzdycky nastavit klienty na 256).

- Kliknu pravym tlacitkem mySi na seznam pripojenych uZivatelu
a zvolim ,Send own setup to all” - poslat vlastni setup vsem.

- Nyni Jje ¢as spustit hru.

- Pokud klient nahlasi problém, vyberu Jjeho Nick, kliknu
pravym a vyberu ,Check client setup” - kontrola nastaveni
klienta.

Poznamka: Také muzete exportovat STPT data. V tom pripadé Jjdéte
do z&lozky Online setup, protoze obé zadlozky Jsou propojené.

Potom vyberte spravny soubor do pole ,Steerpoints to export”.

J4 jsem klient:

Spustim RL, ptripojim se na server. Pockam az mé server prepise
mou konfiguraci. Hotovo, mlzu se pripojit k OF serveru.
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9. Multiplayer — souhrn

Pro spréavnou funkci multiplayeru Jje nutné znat par véci.

a) OF ma nejlepdi MP kdéd vibec. MuzZete s tim nesouhlasit, lae
je to pravda, diky Boxerovi a kamaradim beta testertm.

b) To ovsem neznamend, Ze Jje vice stabilni, ale nikdy to
nerekne Ze Jste synchronizovani pokud nejste. Pokud si
myslite Ze nejste synchronizovani tak to resetnéte. Meélo by
to pomoci.

c) Jak nastavim Sitrku pésma pro klienty a server? Vezmu
maximalni upload a odec¢tu 20% okrajového pasma pro server.
Po té wvezmu nejnizsi péasmo klienta, odectu 20% a to
nastavim pro péasmo klienttm. Jak jednoduché.

d) Mohu létat c¢lovék versus c¢lovék scénare in OF? ANO

e) Kdy a jak spoustim dedikovany VoiceServer?

Novy IVC Jje opravdova vyzva. MaZete nastavit Jednoho
klienta pro spusténi komunikace. Pokud chcete letét
jako dvé strany, Je lepsi mit 2 dedikované servery.
Pamatujte, ze 10 pilotd miZe na Jednom 1 voiceserveru
vytvorit komunikac¢ni latenci.

Kdo pousti VS mél by ho pustit a zadat do RL 127.0.0.1,
a ostatni piloti (v&etné serveru) dat Jjeho skutecnou

IP.
Pro Blue/Red volbu byste mé&li pouzit 2 dedikované
servery.

10. Input Devices

Tato zadlozka Vam umozni zjistit stav Vaseho TM Cougar joysticku,
a pokud Jje aktivni, tak pravé nahrany .tmj profil. Dale Vam to
umozni -
nahrat
definovany
profil do 1y
joysticku, -~ Refresh
pokud je

v

jiny nez || Always sheck the fa :
aktivni. o : =
v pripade, {
Ye jiz tento e e,
. . — [

profil Je : :
nahran, nebude se jiz po druhé nahravat. Pamatujte, Ze HOTAS CCP
neni tak spolehlivy, Jjak bychom si obcas prali. Nebudete asi
zkouSet nahrédvat tmj soubor 30x za minutu, zZe? Proto nedélejte to
ani s RL.

Col ljg-aﬁi";l status
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Track IR Jje jiz také podporovan a
muze Vam ukdzat 3 ruzné stavy:
Nenalezen, Pripojen, ale neaktivni
a Aktivni.

Pokud budete potf¥ebovat dalsi
zatrizeni, tak klidné napiste.

11. DTC management

Od verze OF 4.3 je MFD management dost komplikovany a vypadalo
zajimavé kompletni MFD a EWS management pridat do RL.

2 tlac¢itka Jjsou pro nacteni/uloZeni MFD, 2 pro nacteni/ulozeni
EWS a Jjedno pro zapsani do OF, jak jednoduché.

PovSimnéte si, ze DTS Jje spojeno se souborem callsign.ini,
nactenym z registru. Oba soubory MFD a EWS jsou uloZeny ve sloZce
MyDocs\DTC, pou6it9m *.mfd a *.ews pripony.

FCR |w|HAD  [wOFF  [wlSLOT2 [a WPN  [w|HSD  [wlSMS  [w[SLOT3 [s
FCR  |w|HAD  |w|FLUR  |w|SLOT1 |w TGP |w|HSD  [w|SMS  |w|SLOT3 |w|
FCR  |w|HAD  |w|TFR  |[wISLOTT |w WPN  [%[HSD  [sSMS  [+[SLOT2 [
FCR  [wlOFF  |w|OFF  |w[SLOT1 |w OFF  [w|HSD  [wISMS  [w[SLOT2Z [w
FCR |w|OFF  |w|OFF  |w[SLOT1 |w WPN  |w|HSD  |%[SMS  |w|SLOTZ |w
OFF  |w|HSD  [w|ofFF  [vlstoT2 [a OFF  |w|RWR [swlOFF  [w|S1OT2 [
OFF  |w[HSD  |sfOFF  |a(SLOT2 |» OFF  |w|RWR [wfOFF  |slSIOT2 [w
OFF  |w|HSD  [w|OFF  [w[SLOT2 |w OFF  |w|SMS  |w|OFF  [w[SLOT2 |w
OFF  |w|HSD  |w|OFF  [w[SLOTZ [ OFF  |w|RWR |w|OFF  [w|SLOT2 |w
OFF  [w|HSD  [w|OFF [ [SLOT2 s OFF  |[w|RWR  |w|OFF  [s[SLOT2 s
10 [» [l
10 |~ Blv 3 0 1 4 2 0 2 2
' 500 |0 500|250 |50 |0 500|500
1 [ S 3 0 E 2 4 0 4 3
MAN | 2000 |0 3000|7000 [3000 |o 3000|3000
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12. RL Updater

Snazime se aby tento nédstroj byl aktualizovan, pridanim novych
funkcnosti témétr kazdy mésic. V pripadé, Ze mate zastaralou verzi
budete o tom informovéni. Potom musite Jjen zmé&cknout tlacitko
s aktualizaci.

Tuto funkci pouzijte jen u verzi 9.78 a novéjsSich.

(V pripadé probléml mlzete stdhnout kompletni aktudlni verzi
z prvniho pfispévku na Global féru v sekci Open Falcon nebo
z adresy: http:/nanardlecanard.free.fr/RL/RL OF.zip ) .

13. OF Updater

Puvodni schovand funkce OF update je zpét. RL se Vas zeptd zda
chcete =zapnout automatické sledovani auktualizaci vytvorenych
Naldovym Global Falcon tymem nebo ne. Pokud zvolite ANO tak vizdy
pokud bude n asiti dostupnd nova aktualizace Dbudete vyzvéani
k jejimu stazeni a detailnim popisem.

Je na Vas zda budete chtit tento update naistalovat. Prectéte si
prosim popis pfed tim, nezZz zahodite update do kose.

Tyto updaty Jjsou beta testovany, ored tim, neZ Jsou vypusStény.
Jsou zde proto, aby pfinesly realismus a komfort do OF. Nic vic,
nic min.

14. Jazykové mutace

Jazykovy modul byl kompletné predélan. Nyni Je Jiz plné
implementovdna francouzsStina, anglic¢tina, Spanélstina, cestina.
Re&tina, némc&ina, holandstina, italdtina a portugaldtina &ekaji
na prekladatele. Ostatni Jazyky mohou byt jednoduse
implementovany vytvorenim odpovidajiciho souboru ??.1ng,
nakreslenim btn_launch_?7?.Jjpg souboru a pfipsédnim nasledujicich 2
tadkt do rapace_launcher.cfg:

[Lang]
lang=7??.1lng
(Nahradte ?2? , jv” pokud jste javanci, napr.)

Toto muzZzete pouzit 1 pripadé, Ze plénujete pouzZit ruzné Jjazyky
pro RL a Windows. Napf. chcete c<ceské RL spustit na anglickém

systému.

[Lang]
lang=cz.lng
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15. Uzivatelska uprava RL

Nyni mtZete primo ménit vSechny RL UI obrazky. Je to plné na VA&s
jak si RL upravite k obrazu svému, ale pamatujte na =zlaté
pravidlo: vse na vlastni nebezpeci.

16. Vyvoj RL a OF

Rapace Launcher byl hojné pouzivadn v prubéhu OF MP beta testovani
v Cellules Rapaces. Umoznil Rapaces spoustet velky pocet
testovéani, vcéetné 23 1lidi ve stejném Case se stejnou konfiguraci.
Spustili jsme hru béhem 15 minut, coz neni tak zlé.

17. O programu

Tento program navrhli a napsali Fred ,Couby” Coubard a Berdnard

»Nanard” Navarro.

Dékujeme Rapaces pro betatesting (zvlastni podékovani =zaslouzi

hlavné Loulou, Badboy, Abis a Toopack.).

Diky Bazzovi za dalsi vyvoj, Kremikovi a Revientorovi za

pfeklady.

Vy vite kde nas kontaktovat: www.veaf.org

Diky Naldovi 2z GlobaFalcon (www.globalfalcon.org) za propagaci

tohoto nastroje a hlasSeni chyb.

Francouzkd podpora a changelog:
http://www.veaf.org/veaf_forums/index.php?topic=4445.0

Mezindrodni podpora a changelog:

http://www.globalfalcon.org/vb/forums/showthread.php?t=456

Soubory jsou Vam k dispozici ,AS IS”, ,AS AVAILABRLE”, and ,WITH
ALL FAULTS".

V z&dném pripadé nebude Couby, Nanard a kdokoliv Jjiny spojeny
s timto projektem zodpovédny za jakékoliv Skody vzniklé pouzitim
tohoto programu, i v pfripadé, Ze tyto chyby byly pfedpovidany.

Nekopirujte a nereprodukujte Zadnou Cast tohoto software bez
pisemného svoleni autora.
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